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Základní charakteristika 
 
Pístové olejem mazané vzduchové kompresory série AB  jsou 
vysoce kvalitní, spolehlivé kompresory pro náročné provozní 
podmínky s dlouhou životností. Kompresory jsou určené pro 
profesionály a náročné uživatele ke každodennímu užívání. 
Dvouválcové 1 nebo 2 stupňové pístové agregáty s pohonem 
klínovým řemenem od elektromotoru o jmenovitém příkonu  
2,2 až 5,5 kW. Kvalita, spolehlivost a výkonnost je zaručena 
díky technologii výroby a dlouholetými zkušenostmi 
technického výzkumu firmy. Vyvážená kombinace výkonu 
kompresorového agregátu, elektromotoru a velikosti tlakové 
nádoby garantuje hospodárný provoz. Velmi kvalitní provedení 
zařízení zaručuje dlouhou dobu životnosti kompresoru. 
 

Aplikace a využití  
 

Pístové kompresory série AB  jsou určeny pro provozy a dílny 
s malou spotřebou tlakového vzduchu. Vhodné jsou pro využití 
jako lokální zdroj tl. vzduchu ve všech oblastech průmyslu  
a autoopravárenství všude tam, kde jsou požadovány 
minimální pořizovací náklady při velmi dobré spolehlivosti  
a kde vyhovuje dvoupolohová regulace a ovládání přímo na 
stroji. Možné je i připojení dalšího doplňujícího zařízení na 
úpravu tl. vzduchu - sušení, filtraci, svod, úpravu kondenzátu. 
 

Vlastnosti a výhody  
 

• Optimální kombinace výkonu agregátu, elektromotoru  
a objemu tlakové nádoby přináší jednoduchost výběru  
a garantuje hospodárnost provozu. 

• Vysoký výkon, konstrukční detaily zvyšující životnost: 
o Materiály a konstrukce agregátu, nízké otáčky jednotky 
o Dokonalé chlazení nejvíce tepelně namáhaných součástí 
o Olejoznak pro snadnou kontrolu množství oleje 
o Užití synt. olejů pro dokonalé mazání pohyblivých částí 

• Jednoduchá a rychlá údržba s min. náklady při dlouhých 
servisních intervalech. Povrchová úprava tlakové nádoby 
práškovým epoxidovým lakem vytvrzeným při teplotě 200° C 
přináší vysokou odolnost, životnost a moderní vzhled. 
 

Specifikace  
 

• Kompresorová jednotka dvouválcová, podle typu jedno 
nebo dvoustupňová, Tlaková nádoba, Elektromotor dle typu 
jednofázový nebo třífázový s tepelnou ochrannou. Pohon 
klínovým řemenem s krytem. Kompletní výbava armaturami 
(pojistný ventil, odlehčovací ventil, odkalovací ventil). 
Tlakový spínač s manometrem. Redukční ventil na výstupu 
tl. vzduchu. Kolečka a držadlo pro snadnou manipulaci. 
 

            TN(l) L P H 

AB 100 1100 400 780 

AB 200 1460 640 1100

AB 300 1600 560 1230
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Typ Volt/Hz dB(A) pumpa 
vzdušník  

/ litry 
písty  

/ stupn ě 
l/min 
sání 

l/min 
výstup  

bar 
příkon  

kW 
min -1 kg 

 AB 360/100/10  400/50/3 76 AB 338 100 2/1 350 219 10 2,25 1 500 64 

 AB 415/150/10 400/50/3 76 AB 415 150 2/1 400 260 10 2,25 1 000 95 

 AB 515/200/10  400/50/3 78 AB 515 200 2/1 510 320 10 3 1 280 125 

 AB 678/300/10  400/50/3 74 AB 678 270 2/2 650 423 10 4 1 000 180 

 AB 858/300/10  400/50/3 76 AB 858 270 2/2 830 540 10 5,5 1 280 185 

 AB 678/300/15 400/50/3 74 AB 678/15  270 2/2 650 423 15 4 1 000 180 

 AB 858/300/15  400/50/3 76 AB 858/15  270 2/2 830 423 15 5,5 1 280 185 
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PÍSTOVÉ KOMPRESORY 
 

Modelová řada:    AB  
 

Výkonnost:          350 ÷ 830 litr/min 
Tlak:                  10 - 15 bar 
Elektromotor:        2,2 ÷ 5,5 kW  


