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e | @Ry | T om | @ I
DRWP-125/7.5-CoMp | '™ | TSmE 1 2SI BG12s200 | o
DRWP-125/10-comp | '23M™ | 0mE o 2SS | BG2s/200 | o/
DRWP-125/13-comp | ' 250™ | 13T o | BG-125/200 | o/
DRWP-125/15-CoMP | 23 | 13t o . BG125/200 | o/
DRWP-125/17-Comp | ' 230™ | 7 a2 . BG125/200 | o/
DRWP-125/20-COMP 1255?““ 2605';‘: 1c<§:|§f:s£125 BG-125/200 | +/
DRWP-150/7.5-comp | 29T | 7Smt o 2P0 BG1s0200 | o
DRWP-150/10-comp | >om™ | 1O ot | BG-150200 |
DRWP-150/13-comp | oM™ | 3me [ 2R | BG1so200 | o
DRWP-150/15-comp | oM™ | 13 om0 | BG-150200 |
DRWP-150/17-COMP | ' 5%5,“"‘ 1576'?: : C(Z):I:ICF;ZO1 s | BG1502200 | o
DRWP-200/10-COMP ZOZT"‘ 1302';‘: : cé::f;g?zoo BG-200/200 v

Accessori - Accessories - Accessoires - Zubehoeren - Accessorios

Codice - Code - Kode - Codigo €
QE-AC1-RX 1.309,48 105 §
QE-AC2-RX ON REQUEST 105
QE-AC1 654,44 102
QE-AC2 1.264,01 102
DRW-AUTO-TX 689,76 37
SERR 364,00 37
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(DRWP 2 )

Arrotolatore Automatico azionato da pulsantiera per la salita e la discesa della tubazione flessibile, adatto ad installazioni a soffitto e
a parete. Completo di fine corsa elettronico e contatto pulito partenza aspiratore (prevedere QE-AC pag.102). Alimentazione 230 V
monofase.

Automatic hose reel operated with push button for the ascent and the descent of the flexible hose, suitable for ceiling and wall installations.
Complete with electronic stop of the hose and free contact for start of the fan (to be combined with QE-AC page 102). Power supply 230 V
single phase.

Enrouleur automatique avec montée et descente du tuyau flexible avec boite a bouton,, adapte aux installations au mur ou au plafond.

Equipé d’'une fin de course électronique et contact propre de démarrage du ventilateur (il faut prévoir le QE-AC - page 102) Alimentation
230V monophasé.

Elektrischer schlauchaufroller mit kabelbedienung fiir auf- abrollen des schlauchs, geeignet fiir wand oder dachmontage. Kontakt fuer
Ventilator Ein- Ausschaltung (zu verbinden an QE-AC Seite 102). Versorgung 230 V einphasig.

Enrollador automatico con mando a teclado con cable para subida y bajada de la manguera flexible. Posibilidad de instalacion a pared o a
techo. Equipado con parada eléctronica y contacto libre para el arranque del aspirador electrico (prever panel eléctrico QE-AC, pagina 102.
Alimentacion 230 V monofase.
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(@) Codice - Code % \
o
Q 2. Co - |0
E I.ju Kode - Cédigo ) L Max N’
s Q 125 mm 7.5 mt 2FSC-125
o ! :
|9 L:" DRWP-12577.0-58 54 25 ft 1 COPRI-FSC-125 \/
O < 125 mm 10 mt 2FSC-125
<z DRWP-125/10-58 5 321t 1 COPRI-FSC-125 v
ES 125 mm 13 mt 2FSC-125
<2,: < DRWP-125/13-5B 5" 43ft 1 COPRI-FSC-125 v
w© I
iy ] ] 125 mm 15 mt 2FSC-125
& ¥ DRWP-125/15-58 5" 50 ft 1 COPRI-FSC-125 v
N < 125 -
N 0 : mm 17 mt 2FSC-125
E - DRWP-125/17-58 54 56 ft 1 COPRI-FSC-125 v
< 125 mm 20 mt 2FSC-125
o L y
Wi o BRWEZS 2050 5 65 ft 1 COPRI-FSC-125 v
L
S 150 mm 7.5 mt 2FSC-150
E é DRWP-150/7.5-58 6" 25 ft 1 COPRI-FSC-150 v
< ¢ 150 mm 10 mt 2FSC-150
g Y RRWESLSOAI0-SE 6" 32 ft 1 COPRI-FSC-150 v
=S 150 mm 13 mt 2FSC-150
= S DRWP-150/13-58 6" 43t 1 COPRI-FSC-150 v
o wn . . 150 mm 15 mt 2 FSC-150
S RRWESISOE 6" 50 ft 1 COPRI-FSC-150 v
< 2 150 mm 17 mt 2FSC-150
3 % DRWP-150/17-5B 6" 56 ft 1 COPRI-FSC-150 v
I~ T
) ] ] 200 mm 10 mt 2FSC-200
€ o DRWP-200/10-5B 8" 32t 1 COPRI-FSC-200 v
g (]
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