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K ESME POMOCNE PUNCOCHOVE SPQJE

GCT

POMOCNE PUNCOCHOVE
SPOJE S JEDNOU SMY CKOU

PRUZNE
OPAKOVAN E POUZITELNE

PUNCOCHOVY SPOJ S 1 SMYCKOU

VHODNA ROZSAH = IDENTIFIKACNI| PRACOVNI

MODEL SPIKA & VODICE ROZMERY BARVA ZATIZENI HMOTNOST
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GCT001 GGTO001 8-17 mm 1400 mm 1100 mm 140 mm 160 mm 22 mm Zlutd 12 kN 0,7 kg
GCT010 GGTO010 17-29 mm 1700 mm 1360 mm 160 mm 180 mm 28 mm Cervena 28 kN 1,3 kg
GCT020 GGT020 29-38 mm 1900 mm 1470 mm 200 mm 230 mm 30 mm zelena 43 kN 2,1 kg

GGT020 L
GCTO030 T GGT030 38-50 mm 2270 mm 1820 mm 200 mm 250 mm 34 mm cerna 60 kN 2,7 kg
eC oF

B D E
A

) Fof(c;lgLaﬁe a ?'/kkresy se mohou Il<it§it Ipodle Fm’q rtified Enviro al Sys rtified Health & Safety Sy:
technickych specifikaci - je mozna aktualizace . 2 ) ’ .
6.50 programovych variant bez predchoziho oznameni. IS0 9001:2015 ISO 14001:201 IS0 45001:2018




