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TECHNICKÉ ÚDAJE
Upínací čtyřhran 1”

Kapacita M33

Max. kroutící moment 4068 Nm

Rozsah kroutícího momentu 850÷1300 Nm

Úderů za minutu 720

Rázů za minutu 4.500 rpm

Průměrná spotřeba vzduchu 243 l/min

TECHNICKÉ ÚDAJE
Tlak vzduchu 6,2 bar

Hladina hluku 102±3 dB(A)

Síla zvuku 113±3 dB(A)

Hladina vibrací 15,20 m/s2

Přívod vzduchu 1/2”

Vnitřní průměr hadice 13 mm

Hmotnost 10,3 kg

TECHNICKÉ ÚDAJE
Upínací čtyřhran 1”

Kapacita M33

Max. kroutící moment 4068 Nm

Rozsah kroutícího momentu 850÷1300 Nm

Úderů za minutu 720

Rázů za minutu 4.400 rpm

Průměrná spotřeba vzduchu 243 l/min

TECHNICKÉ ÚDAJE
Tlak vzduchu 6,2 bar

Hladina hluku 103±3 dB(A)

Síla zvuku 114±3 dB(A)

Hladina vibrací 16,70 m/s2

Přívod vzduchu 1/2”

Vnitřní průměr hadice 13 mm

Hmotnost 11,3 kg

Pneumatické
nářadí

Hliníkový rázový utahovák
- 	Model s chodem vpřed/vzad a dvojitým rázovým 		
	 mechanismem
- 	Čtyři nastavení výkonu pro utahování a povolování

Hliníkový rázový utahovák
- 	Model s chodem vpřed/vzad a dvojitým rázovým 		
	 mechanismem
- 	Tři nastavení výkonu pro utahování a povolování


